ORIGINALE

® COMUNE DI VILLORBA

(Provincia di Treviso)

Deliberazionen. 34
in data 5.06.2002

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
con 1 poteri del Consiglio Comunale

OGGETTO: Modifica agli artt. 60, 61, 62 e allegati A — B del Regolamento di igiene ¢ sanita.

L'anno duemiladue e questo giorno di mercoledi cinque del mese di giugno, alle ore 18.00, nella
Residenza Municipale di Villorba,

Il Commissanio Straordinario

Dr. Aldo LUCIANO
Nominato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 12.2.2002 per reggere
temporaneamente |'Amministrazione comunale di Villorba assumendo le funzioni proprie del
Sindaco, della Giunta e del Consiglio Comunale, fino all’insediamento degli organi ordinari,

assistito dal Segretario Generale Supplente del Comune, Dr. Giuseppina CONTE,

ha adottato la deliberazione che segue:




IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(con i poteri del Consiglio Comunale)

PREMESSO:

- ¢he il Comune di Villorba per quanto concerne gli scarichi non recapitanti in pubblica fognatura
non si ¢ ancora dotato di un vero ¢ proprio Regolamento di Fognatura, previsto dalle normative
di settore vigenti;

- che nel territorio comunale ed in particolare nella zona sud la vulnerabilitd degli acquiferi &
elevata;

- che stante la mancanza del Regolamento di cul sopra per quanto concerne gli scarichi non
recapitanti in pubblica fognatura la materia & attualmente normata dagli articoli 60-61-62 ed
Allegati A e B del Regolamento comunale di Igiene e Sanita,

VISTO il vigente testo degli articoli 60-61-62 del Regolamento di Igicne ¢ sanita c gli allegati A ¢
B al medesimo Regolamento;

RILEVATO che negli articoli 60-61-62 vigenti non vengono riportati i riferimenti e le prescrizioni
di cui al Piano Regionale Risanamento acque 1989 (PRRA), al DPR 236/88, al D.Lgs. 152/99, alla
Circ. Min, 4/2/1977, alla Circolare regionale 04/06/1986 n®35;

RITENUTO opportuno, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 152/99 e successive modifiche e
integrazioni, in attesa di redazione di un apposito Regolamento di Fognatura apportare alcune
modifiche all'interno del Regolamento di Igiene e Sanita ai relativi articoli 60-61-62 in materia di
autorizzazioni allo scarico di competenza comunale e relativi manufatti fognari;

RITENUTO per quanto concerne gli allegati A ¢ B al sopra menzionato Regolamento:
- i riformulare "allegato A articolandolo in schede per consentime una maggiore comprensione;
cd inserire gli schemi visivi dei manufatti di scarico con le deserizioni di:
Modalita di installazione di un contatore per la misura dei consumi idrict
FPozzetto di ispezione
Schema scarichi non recapitanti in pubblica fognatura
Sistemu di filtrazione
Vassoio assorbente
Fitodepurazione

di inserire in allegato B il riferimento all’art. 60 del Regolamento;
RILEVATO che, ai sensi dell’art. 99, comma 2, del vigente Statuto comunale, la proposta di nuova
formulazione degli articoli 60-61-62 e dell’Allegato A del Regolamento di igiene e sanita € stata
depositata per quindici giorni presso la Segreteria comunale, dal 14/05/2002 al 29/05/2002, al fine
di consentire ad eventuali interessati la presentazione di osservazioni e memorie in merito;

DATO ATTO che non sono pervenute osservazioni o memorie in ordine al suddetto schema di
modifiche:

VISTI gli artt. 98, 99 del vigente Statuto comunale;
ACQUISITO I'allegato parere in ordine alla regolaritd tecnica ex art. 49 D.lgs n. 267/2000,

VISTA la propria competenza ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Enti Locali




DELIBERA

1) di modificare il vigenie Regolamento di igiene e sanita comunale sostitucndo il disposte degli
articoli 60-61-62 ¢ degli Allegati A - B con il nuovo testo in allegato 1 alla presente.




COMUNE DI VILLORBA
Settore V° - Utilizzo e Assetto del Territorio

Allegato 1 della Delibera del Commissario

Straordinario (con i poteri del Consiglio
Comunale) n° 34 del 05/06/2002

Modifica Art. 60-61-62 e relativi allegati
del

REGOLAMENTO IGIENE E SANITA'




ART. 60
Impianti domestici di depurazione dei liquami

1. Per il recapito nella fopnatura comunale vale il regolamento approvato dal "Consorzio intercomunale
dell'Alto Trevigianu”, approvato con delibera di C.C. n. 52 del 16/03/90, modificato con delibere di
C.C.n. 238 del 21/12/90 & n. 66 del 16/05/94.

2. E fatto salvo il rispetto delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al D.P.R. 24.05.1988, n°®
236.

3. Tutti gli scarichi, esistenti e non, di acque reflue domestiche ¢ assimilate di origine non abitativa
devono essere chiarificati mediante vasca imhoff, sono tenuti ad adeguarsi a quanto disposto dal Piano
Regionale di Risanamento delle Acque, e dal D.Lps. 152/99 e successive modilficazioni, falla salva la
verifica circa la compatibilita del recapito finale con la normativa vigente.

4. Ogni scarico, la cui autorizzazione sia di competenza comunale, o adeguamento dello stesso, in
corpo idrico superficiale, negli strati superficiali del suolo, o nella rete stradale delle acque meteoriche,
dev'essere autorizzato.

5. Fatto salvo quanto stabilito dagli artt. 29 e 30 del D.Lgs. 152/1999, & fatto divieto di scaricare acgue
reflue sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotierranee.

6. Qualsiasi scarico non autorizzato é considerato abusive e suscettibile di sospensione immediata
senza pregiudizio delle relative sanzioni a carico del responsabile (Titolo Quinto D.Lgs. 152/99 artt. 54
- 61), La successiva riattivazione ¢ subordinata al rilascio dell'autorizzazione, in difetto della quale si
procede alla chinsura delln scarico e dei relativi manufatti, ponendo ogni onere e spesa a carico
dell'inadempiente.

7. 1l controllo degli scarichi da parte dell'ente competente & regolamentato dal Capo terzo del Titolo
Quarto agli artt. 49 - 53 del D.Lgs. 152/99.

8. In presenza di scarichi non conformi alle norme di cui al presente Regolamento, I'Ente competente
impone all'interessato la regolarizzazione degli stessi fissando un termine perentorio per
I'adempimento, trascorso il quale procede ai sensi dei precedenti commi.

9. Lo scarico delle acque nere provenienti da insediamenti assimilati ai domestici, inferiori alla soglia
S1 di cui all’allegato B del Piano Regionale di Risanamento delle Acque (Provvedimento del Consiglio
Regionale | settembre 1989 n® 962, di scpuito denominato PRRA), deve avvenire nel rispetto delle
seguenti modalita:

- nei corpi idrici superficiali, sul suolo connesso con fossati “a perdere” non collegati a corpi idrici
superficiali o in fognatura bianca, mediante filtrazione in apposila vasca o mediante sub-irrigazione
drenata;

- sul suolo o nepli strati superficiali del suolo mediante sub-irrigazione o fitodepurazione (vassoio
assorbente); a fal fine, sulla base delle caratteristiche idro-geologiche del territorio comunale, lo
speseore del suolo — laddove non specificatamente individuato - viene assunto nello spessore minimo di
1,5 metri previsto nell’allegato 5 della Deliberazione del Comitato interministeriale per la tulela delle
acque del 04.02.1977, e successive modifiche e integrazioni.

10. Lo scarico delle acque nere provenienti da insediamenti:
a) adibiti ad abitazione o ad attivita alberghiera, ricreativa, turistica ¢ scolastica, con esclusione de
laboratori didattici e scientifici,
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b) attvita industriale, artigianale, agricola, commerciale o relativa a prestazioni di servizi che, prima
di ogni & qualsiasi trattamento depurativo siano;

cuperiori alla soglia S1 definita dall’allegato B del PPRA, deve avvenire nel rispetlo dei limiti di

accettabilita previsti dal medesimo PMiano Regionale di Risanamento delle Acque per gli scarichi delle

pubbliche fognature.

11, Gli scarichi provenienti da insediamenti adibiti ad atlivila ospedaliere, sanitarie o di ricerca devono
essere dotati di idonei impianti di depurazione tali da condurre gh scarichi entro i limiti della tabella A1
del PRRA, e devono provvedere alla disinfezione degli stessi.

12. Per gli scarichi domestici e assimilabili ai domestici, la cul autorizzazione ¢ di competenza
comunale, la realizzazione delle opere di fognatura deve avvenire secondo quanto disposto all’ART .61
del presente regolamento nel rispetto delle modalita previste dalle normative tecniche generali riportate
necll’allegato 5 della Deliberazione del Comitato interministeriale per la tutela delle acgue del
04.02.1977, e successive modifiche e inlegrazioni, ¢ della Circolare regionale 04.06.1986, n° 335, del
D.Lgs. 152/99, sulla base delle specifiche caratteristiche pedologiche ed idrogeologiche del territorio
comunale di Villorba. Nelle Incalitd nelle quali non sia possibile immettere 1 liquidi di rifiuti domestici
in fognature regolarmente approvate, & pertanto obbligatoria la costruzione, a seconda delle zone in cui
viene suddiviso il territorio comunale, dei seguenti manufatti:

Nella Zona Nord del territorio Comunale deseritta all'Allegato B sono previste:
- vasche biologiche di tipo Imhoff
- a valle, prima dello scarico finale nei corpi idrici superficiali, sul suolo connesso con fossati “a
perdere” non collegati a corpi idrici superficiali o in fognatura bianca o, in via residuale, sul suolo o
negli strati superficiali del suolo:
«  sub-migazione
»  sub-imrigazione drenata
. Nllrasaone
+  vassoio assorbente
+  fitndepurazione

Nella Zona Sud del territorio Comunale descritla all'Allegalo B deve venire previsto obbligatoriaments
un secondo sistema di trattamento e filtrazione dei solidi sospesi a tutela delle falde acquitere, e sono
previste:
vasche biologiche tipo Imhoff N
- a valle, prima dello scarico finale nei corpi idrici superficiali, sul suolo connesso con fossati “a
perdere” non collegati a corpi idrici superficiali o in fognatura bianca o, in via residuale, sul suolo o
negli strati superficiali del suolo: '
. sub-irrigazione
- sub-irrigazione drenata
filtrazione
. vassolo assorbente
»  fitodepurazione
13. Devono essere rispettate le distanze previste dalla falda acquifera.
14. Nel caso in cul nessuna delle soluzioni previste sia compatibile verra adottata una vasca a tenuta
con svuotamento periodico ed in tal caso dovranno essere presentate all'amministrazione comunzle le
copie dei formulari di smaltimento ed invio ad idoneo trattamento in base alla vigente normativa sui
rifiuti ed in particolare al D.Lgs. 22/97.
15. 1 requisiti tecnici dei manufarti di scarico sono descritti all'art. 61 e in allegato A.
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ART. 0l
Requisiti dei manufatti di scarico

1. Tutti i manufatti di scarico devono essere posizionati all'esterno dei fabbricati in luoghi privati, al di
fuori di rampe coperte, ad almeno un metro dai fabbricati stessi e ad almeno due metri dai confini, con
lo spazio interposto riempito di terreno argilloso bene compresso e con dispesizione planimetrica tale
che le operazioni di estrazione dei residuo non rechino fastidio, Devono essere altresi poste ad almeno
trenta metn da pozzi, condotle o serbatoi di acqua destinata ad uso potabile; devono essere infine
ispezionabili con idonei pozzetti posti al livello del piano campagna (o qualche centimetro al di sotto di
questo in funzione delle pendenze necessarie).

2. Per quanto concerne il sistema fognario interno:

- Tutti gl apparcechi per I'evacuazione delle acque reflue devono essere provvisti di chiusura
idraulica a sifone, con immersione non inferiore a 3 cm.

- Ogni colonna di scarico delle acque nere dev'essere dotata al piede di un pozzetto di ispezione.
Ogni colonna di scarico deve esserc dotata di ventilazione mediante tubazioni di materiale ¢
diametro idoneo, da prolungarsi fino al tetto. Le colonne di scarico, cul siano allacciali solo e
soltanto cucine e lavanderie, possono essere dotate di una vasca condensagrassi.

3. Qualsiasi scarico di qualsiasi insediamento civile o ad esso assimilabile deve essere dotato di vasca
tipo Imhoff. Tutti i manufatti di chiarificazione (vasche imhoff, condensagrassi, ...) devono essere
posizionati all'esterno dei [abbricati, al di fuori di rampe coperte, ad almeno un metro dai fabbricati
stessi e ad almeno due metri dai confini, nonché ad almeno 30 metri da pozzi, condotte o serbatoi di
acqua destinata ad uso potabile. | manufatti devono essere altresi posti al livello del piano campagna (o
qualche centimetro al di sotto di questo in funzione delle pendenze necessarie), ispezionabili con idonei
pozzetti; tali manufatti non devono in aleun caso essere posti a profonditd superiori, e nel caso di locali
con scarichi posti nei piani interrati questi dovranno essere portati a quota compatibile mediante idonei
sistemi di sollevamento meccanico.

Le vasche tipo Imhoff (schema in allegato A) sono stabilite secondo le norme esposte nelle seguenti
normative: DI 4/2/1977, PRRA, Circ. Reg. 35 del 4/6/1986, ¢ sono caratterizzate dal fatto di averc
compartimenti distinti per il liquame od il fango, devono essere costruite a regola d'arte sia per
proteggere il terreno circostante e |'eventuale falda sia per permettere un idoneo attraversamento del
liqguame nel primo scomparto, sia per permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo scomparto
sottostante, Il liqguame grezzo entra con continuitd, mentre quello chiarificato esce; l'estrazione del
fango e della crosta avviene periodicamente da due a quattro volte 1'anno e tali materiali quando sono
estratti devono essere smaltiti nelle forme consentite dalle norme vigenti in materia.

4. Per quanto concerne le reti, le canalizzazioni e i pozzetti d'ispezione:

- Le canalizzazioni private vanno opportunamente dimensionate con diametri non inferiori a 150
mm. & con adeguata pendenza compresa tra I'0,8% e 1] 2%.

Nei punti di collegamento di varie linee devono essere posti dei pozzetti ispezionabili per [acilitare
le varie operazioni di pulizia nel caso di intasamenti;

[ tubi vanno disposti secondo regolari livellette, con giunti a perfetta tenuta e capaci di resistere con
sicurezza e senza perdite di gas o di liquidi alle pressioni cui possono essere soggetti.




- Tunte le condotte ed i pezzi speciali devono essere in H.D.P.E. o P.V.C., o comungue in materiali
lisci, impermeabili e resistenti alle corrosione.

- Le condotte devono essere opportunamente protette al fine di evitarne il dannepgiamento.

- Nei tratti con interramento prossimo alla superficie, le condotte devono essere ricoperte con uno
strato di calcestruzzo.

- Le canalizzazioni interrate non devono di norma attraversare aree edificate.

- 1 cambiamenti di direzione e le diramazioni devono essere realizzati con pezzi speciali curvi con

angoli da 15° 4 45°,

- Nessun condotto pud immettersi in un altro di diametro minore; i passaggi da un diametro minore
ad uno maggiore devono avvenire con pezzi speciali.

- Prima dello scarico nella vasca Imhoft e/o all'allacciamento della condotta fognaria devono essere
posti 1 zosiddetti "sifoni Firenze" per evitare il ritorno di eventuali odori molesti;

- Deve essere predisposto un by-pass per gli insediamenti per i quali é previsto nel futuro
l'allacciamento alle condotte fognarie pubbliche; tale opera deve essere prevista prima
dell'addurione dei reflui alla vasca Imhoft:

- Tutte le strutture sopra menzionale devono essere ispezionabili con pozzetiti posti al piano di
calpestio o di campagna;

- Vanno installati pozzetti prefabbricati in calcestruzzo con pezzi speciali per l'ispezione, ovungue
conveniente per una agevole manutenzione del sistema fognario interno. Deve essere evitalo
I'interramento del coperchio dei pozzetti di ispezione con il terreno superficiale.

- Durante l'esecuzione delle opere devono essere scattate delle foto da allegare alle pratiche prima del
sopralluogo per il rilascio dell'agibilitd;

- Le acque bianche ¢ nere devono disporre di reti separate confluenti nei rispettivi recapiti. Le acque
meteoriche provenienti dai tetti o da superfici pavimentate interne ai lotti residenziali potranno
essere smaltite in superficie sul suolo, senza sversamenti sulla via o sulle aree pubbliche circostant.
Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti a parcheggio autoveicoli vanno raccolte con
apposita rete per acque meteoriche ¢ condotte in un manufatto di sedimentazione/disoleazione
opportunamente dimensionato. Le acque meteoriche provenienti da piazzali adibiti ad usi produttivi
dovranno essere smaltite secondo la normativa vigente. )

5. La dispersione sullo stato superficiale del terreno mediante la sub-irrigazione (schema in allegato
A) deve essere costruita con le seguenti caratteristiche. Il liquame proveniente dalla chiarificazione,
mediante condolla a tenula, perviene in vaschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di
cacciata, per l'immissione nella condotta o rete disperdente del tipo adatto al liquame di fogna. Tale
condotta viene posta in trincea dentro uno strato di pietrisco. Le trincee con condotte disperdenti sono
poste lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altre sistemazioni che ostacolano il passaggio
dell'aria nel terreno; la distanza fra il fondo della trincea ed il massimo livello della falda non dovra
essere inferiore al metro; la falda non potra essere utilizzata a valle per uso potabile o domestico o per
irmgazione di prodotti mangiati crudi a meno di accertamenti chimici e microbiologici caso per caso da
parte dell'Autorita Sanitaria. Fra la trincea e una qualunque condotta, serbatoio od altra opera destinata
al servizio di acqua potabile ei deve essere una distanza minima di 30 metri. Tutlavia nel caso
particolare di lotti di dimensioni ridotte, ove non é possibile eseguire l'allacciamento all'acquedotto
Comunale, tale distanza pud essere ridotta fino ad un minimo di 10 mt., previa singola domanda al
Sindaco e su parere favorevole dei Settore Igiene Pubblica dell'U.L.8.5. n®9 di Treviso sulle seluziom
tecniche da adottare che impediscano l'inquinamento delle acque e qualsiasi inconveniente igienico,
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Per l'esercizio =i controllera di tanto in tanto, che non vi siz intasamento del pietrisco o def
terreno sottostante, che non si manifestino impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni
regolarmente, che non aumenti il numero delle persone servite ed il volume del liquame giornaliero
disperso; occorre effettuare nel tempo il controlic del livello della falda.

6. Per quanto riguarda la dispersione sullo strato superficiale del terreno mediante sub-irrigazione con
drenaggio, per terreni impermeabili (schema in allegato A), essa deve essere costruila come segue.
Il liguame. proveniente dalla chiarificazione mediante condotte a tenuta. perviene nella condotta
disperdente. [l sistema consiste in una trincea, avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si posa la
condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso; dentro
'ultimo strato s1 colloca la condotta disperdente,

La condotta drenante sbocca in un idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la
condotta disperdente termina chiusa prima dello sbocco della condotta drenante.

Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, falde o da manufatti relativi ad
acqua potabile, vale quanto indicato per la sub-irrigazione normale, cosi come per quanto riguarda
I'esercizio e la manutenzione.

7. Per quanto riguarda la filtrazione (schemi in allegato A) con rimozione dei solidi sospesi essa deve
essere costruita come segue. Il liquame, proveniente dalla chiarificazione medizante condotte a tenuta,
perviens in un manufatio a tenuta stagna composto di tre parti aventi le caratierisliche sotto elencate,

Sul primo scomparte verrd posto uno strato di ghiaione; sul secondo scomparto verrd posto,
inveee, uno strato di ghiaino; per finire il terzo scomparto verrd lasciato vuoto per una semplice
sedimentazione e come tutte le varie sezioni dovra essere ispezionabile; i tre scomparti sono tra loro
separati da opportune paratie. L'ingresso del liquame chiarificato entrerd con continuita dalla parte alta
del primo scomparto mentre lo scarico avverra dalla parte alta del terzo scomparto.

La condotta in uscita dal filtro sbocea in un idoneo ricettare (rivolo. alveo, impluvio, ecc) ed in
tal caso per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentate, falde o da manufatti relativi ad
acqua potabile, vale quanto indicato per gli scarichi finali.

Per la manutenzione si controllera di tanto in tanto che non vi siano intasamenti procedendo
eventualmente alla sostituzione con opportuno smaltimento dei materiali di riempimento.

8. Per quanto niguarda il trattamento del refluo in uscita dalla vasca biologica tipo Imhoff mediante
filtrazione, vassolo assorbente, o ftodepurazione s rimanda agli schemi e alle descrizioni in
allegato A.

9. Le distanze della rete di sub-irrigazione, della rete di sub-irrigazione drenata e dei vassoi assorbenti
da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio potabile devono essere almeno di 30
metri pet le reti di sub-irrigazione; tuttavia, nel caso particolare di lotti di dimensioni ridotte, ove non
sia possibile mantenere la distanza sopra citata, essa pud essere ridotta fino ad un minimo di 10 metri,
previa specifica domanda al Comune e su parere favorevole dell'ufficio competente e dell'ULSS 9.
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ART, 62
Spurgo ¢ pulizia degli impianti domestici e di depurazione dei liguidi.

1. Ove non esista la depurazione ed il collettamento in fognature regolarmente approvate, 1 proprietari
devono provvedere per tempo alla manutenzione ed allo svuotamento come previsto all'ART. 61
del Regolamento Comunale di Igiene per ciascun tipo di manufatto descritto.

2. In qualsiasi caso lo svuotamento deve cssere fatta con sistemi inoderi ed il trasporto delle materie
deve avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Le condizioni di accettabilitd degli scarichi sonc raggiunle mediante i trallament appropriati
indicati ail’allegato 5 del D.Lgs. 152/1999.

4, Dei predetti impianti & responsabile il titolare dello scarico, che ne assicura in ogni momentao il
corretto funzionamento, salvo quanto previsto in termini di responsabilitd del diverso soggello
gestore.

Ly

Detti impianti devono risultare conformi al progetio allegato alla documentazione per la procedura
di autorizzazione allo scarico; in caso di modifica degli stessi il titolare dello scarico ¢ tenuto a
ottenere nuova autorizzazione.

6. Nell'eventualita di disservizi degli impianti per avaria efo straordinaria manutenzione, il titolare
deve dame immediata comunicazione scritta al Comune, il guale ha la facoltd di prescrivere
limitazioni o la sospensione dello scarico per tutta la durata del fuori servizio degli impianti stessi.
La disattivazione programmala degli impianti dev’essere comunicata preventivamenie al Comune
con lettera raccomandata. La data di riattivazione degli impianti va comunicata con le stesse
modalita di cul &l precedente comma.

7. 11 Comune ha facolld di imporre i controlli e le verifiche atti ad accertare la gualita degli scarichi e
la loro conformitd alle caratteristiche ed alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione allo scarico.
Potra, altresi, determinare la frequenza ¢ la tipologia delle analisi periodiche degli effluenti che il
titolare dello scarico & tenufo a eseguire e a trasmettere copia al Comune,

8. Per particolari e motivati casi il Comune ha facolta di imporre I'installazione di apparcechiature e
strumenti di misura, controllo e registrazione delle caratteristiche qualitative tipiche dello scarico
con spese a carico del titolare dello scarico stesso.

9. 1l Comune ha facoltd di imporre la tenuta del quaderno di registrazione e del quaderno di
manutenzione, da compilare secondo le modalitd previste dalla normativa regionale vigente in

materia,
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Allegato A

In questo allegato vengono descritte le direttive teeniche rispettarc nella costruzione o ricostruzione
degli scarichi dei fabbricati, suddivise nelle seguenti schede:

Schede
1. Modalita di installazione di un coniatore per la misura dei consumi idrici
2. Pozzetio di ispezione
3. Schema scarichi non recapitanti in pubblica fognatura
4. Schema seconda filtrazione dei solidi sospesi (zonu Sud territorio comunale)
5. Dimensionamento vasca biologica tipo imhoff
6, Sisrema di filtrazione
7. Dispersione mediante sub-irrigazione
8. Dispersione mediante sub-irrigazione drenata
9. Vassoin assorbente
0. Fitodepurazione (Estratio da Pubblicazioni della Provincia di Treviso)
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Allegato A Scheda n® ]

Modalita di installazione di un contatore per la misura dei consumi idrici

alla distribuzione

DGF—0—0-1—1>4 >

LEGENDA;

pozzo di approvvigionamento idrico;

pompa;

eventuale serbatoio autoclave;

eventuale mandata per irrigazione giardino;

rubinetto per il campionamento,

rubinetti d'arresto con premistoppa in teflon per @ fino a 1" - Saracinesche con
premistoppa in teflon per @ di oltre 17,

7. filtro;

8 contatore per la misura dei consumi {drici;

9. valvola di non ritorno a clapet con guarnizione in gomma.
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Piano eompagna

Pozzetto di ispezione

Entrata

minimao
30 em

Allegaio 4 Schedan® 2

Useia

Capacita' minimadi litd
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Allegato A Scheda n° 3

Schiema scarichi non recapitanii in fognatura
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Allegato A Scheda n® 4

Scheda 4 - Seconda filtrazione delle mateiie grossolane - Per quanto concerne la filtrazione, essa
deve essere costruita nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

per una media famiglia composta da 4 abitanti le dimensioni sono le seguenti:

- primo scomparto di 80 x 80 x 60 h. cm.

su cui verra posto uno strato di 40 em. di ghiaione diametro 25-10 mm:

- secondo scomparto di 80 x 80 x 60 h. cm.

su ¢ui verrd posto uno strato di 40 cm. di ghiaino diametro 10-2 mm:;

{non ¢ necessario porre alcuna griglia tra uno scomparto e l'altra in quanto vi potrebbero essere
preblemi di intasamento) :

- terzo scomparto di 80 x 80 x 60 h. em.

tale scomparto verra lasciato vuoto per una semplice sedimentazione e come tutte le varie sczioni dovra
essere ispezionabile con pozzetto o altro manufatto di superficie non inferiore a mq. 0,50;

Superficie filtrante minima: 0,10 mq/ab

Lur ;hezza minima del percorso filtrante: 1,30 m

Schema di filtro dimensionato per 4 abitanti
Profondita vasca 80 cm.
coperchi per l'ispezione

—p flusso dei reﬂu/i/ \\
| TRsy

IN
. ouT
L
\ / “Sa %
5| B — .
‘ ghisajione ghiaino vuoto
Ly L]
W -
—
80 cm. B0 cm. BD cm.

| |
I |

L'ingresso del liquame chiarificato avverrd con continuitd dalla parte alta del primo scomparto mentre
lo scarico avverra dalla parte alta del terzo scomparto. La condotta in uscita dal filtro shocca in un
idoneo ricettore (rivolo, alveo, impluvio, ece.).

Per quanto riguarda il dimensionamento deve essere garantito il minimo per quallre abitanti; nel caso
tale valore venga superato l'intera opera dovrd essere proporzionalmente dimensionata secondo il
volume dei materiali Gltrant.

il F-';flq. ..‘:/.IVF.L-:J:_
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Scheda 5 - Le vasche tipo Imhoff sono caratterizzate dal fatto di avere compartimenti distinti per il
liquame ed il fango, devono essere costruite a regela d'arte, sia per proteggere il lerreno circostante e
l'eventuale {alda, in quanto sono completamente interrate, sia per permettere un idoneo attraversamento
dei liquame nel primc scomparto, sia per permettere un'idonea raccolta del fango nel secondo
scompario sottostante e l'uscita continua, come 'entrata, del liquame chiarificato.

Devono avers accesso dall'alto a mezzo di pozzetto o apposito vano per l'sstrazione, tra l'altro del
materiale sedimentato, di superficie non inferiorc a mq. 0,50, ed essere munite di idonea tubo di
ventilazione, di diametro non inferiore a cm. 10, da prolungarsi ad altezza superiore a quella dei tetti.
vieini.

Nel proporzionamento occorre tenere presente che il comparto di sedimentazione deve permettere circa
4-6 ore di detenzione per le portate di punta; se le portate sono piccole si consigliano valori pit elevati;
occorre aggiungere una certa capacita per persona per le sostanze galleggianti.

Come valori medi dei comparto di sedimentazione si hanno circa 40-50 litri per utente; in ogni caso,
anche per le vasche pill piccole, la capacild non dovrebbe essere inferiore a 250-300 litri complessivi.

Per il compartimento dei fango si hanno 100-120 litri pro capite, in caso di almeno due estrazioni
all'anno; per le vasche pil piccole ¢ consigliabile adottare 180-200 litri pro capite, con una estrazione
all'anno. Per scuole, uffici od officine, il compartimento di sedimentazione va riferito alle ore di punta
con minimo di tre ore di detenzione; anche il fango si ridurrd di conseguenza.

Il liquame grezzo entra con continuitd, mentre quella chiarificato esce; l'estrazione del fango e della
crosta avviene periodicamente da una a quattro volte l'anno; buona parte dei fango viene asportato
(mentre l'altra parte resta come innesto per il fango); la crosta superiore del comparto fango ed il
materiale galleggiante, sono asportati e smaltiti nelle forme consentite dalla legge vigente in materia.

Vasche condensagrassi. Per i locali da lavanderia e cucina potranno essere predisposte delle vasche
condensagrassi da dimensionare in base al numero di abitanti equivalenti, secondo lo schema seguente.
NR. .o svuotamento deve avvenire con conferimento ad idoneo impianto di trattamento rifiuti.

Esempio (locali piceoli)
Loperchilo di ispezidne
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Allegato A Schedan®3

Dimensionamernto vasca IMHOFF

CONTENUTO MINIMO EFFETTIVO DI LIQUAMI
ABITANTL | cOMPARTO SEDIMENTAZIONE | COMPARTO DIGESTIONE
W “"“*"’E’t‘r‘;}‘““““ litri/abitante m“mﬁ?;g}*”m“’ litri/abitante
finoa 10 600 60 2.000 200
fino a 20 1.100 55 4.000 200
fino a 30 1.500 50 6.000 200
fino 2 40 2.000 50 7.000 175
fino a 60 2700 45 9.000 150
fino a 80 3.200 0 ' 10.000 125
fino a 100 4.000 40 12.000 120
Nore,

i divisori paraschiuma devono essere immessi nel liqguame almeno per una profondita di em 5;

il rapporto diametro/altezza deve essere contenuto fra 1,5 e 2,.5;

la vasca imhoff deve essere dotata di tubo di ventilazione di diametro utile non inferiore a cm
10, da prolungarsi fino a sopra il tetto dell'edificio di cui la vasca @ al servizio. tale tubo di
ventilazione potra essere lo stesso tubo di ventilazione della condotta di scarico liquami
opportunamente prolungato;

la vasca imhaji deve essere installata esternamente al fabbricato di cui & al servizio, alla
distanza di almeno un metro dal muro perimetrale di fondazione, ed almeno a 30 merri da
pozzi, condotte o serbaloi di acqua destinata ad uso potabile;

la vasea imhoff deve essere impermeabilizzata, dotata di chiusini di ispezione di dimensioni
sufficienti a garantire una facile ispezione e permettere un agevole asporto dei fanghi senza

provocare danni alla struttura interna del manufatto. DEL.N°3, Blifeer
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Allegato A Seheda n° 6

Sistema di filirazione

Chperchi per Pispezione

N
. ﬁﬁﬁ W
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. 12 cm |
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60 | 40 i ol
g Chiaietto i~ o %

i | M= 15 om

. ..I_-JB
80 cm | 80 cm 80 em LT o

{l sistema filtrante deve avere le seguenti caratteristiche:
- Suj;;erﬁcfz filtrante minima. a0 m'/ab.

- Lunghezza minima percorso fifirante: 1,30 m. vl
per. VBl sl
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Allegato A Scheda n®3

Dispersione nel terrerio mediante sub-irrigazione - -

PR CaR O

-

dalla chiarificazione

tubo m PVC o CLS minimo 280

pozzetto @ /CBI"I- Fori ad alvec
— e

im CLE minimo 40x40 7 ach 3 distonti
/ tra lorg 20 cm

I I ] 1 T ]
pendenza / \
COMprESa

tra 02 e 05 X

11 sistema di sub-irrigazione deve avere le seguenti caratteristiche:

L

minimo 3 m di tubaziane per wlente, diametro minimo 10 - 12 em e lunghezza minima 30 - 50
cm, pendenza fra 0,2 e 0,5%, con le estremita tagliate dritte e distanziate di 1 — 2 cm, coperia
superiormente con fegole, elementi di pietrame o tessuto-non tessuto per evitare l'intasamento
della eondotta;

profondita {rincea: circa 2/3 di metro;

lontane da fabbricati, aie, aree pavimentate o altro che ostacoli il passaggio di aria nel

terreno,
la falda acquifera a valle non deve essere wtilizzata per usi potabili, domestici e di irrigazione

di prodotti da mangiare crudi;
la trincea deve distare almena 30 metri da alira rincea o da quafunqz:ﬂ condotta, serbatoio od

altra opera destinata al servizio petabile.
) et W 3 = /5/;-',k_a'e
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Scheda 7 - La dispersione sul terreno mediante la sub-irrigazione deve essere costruita con le
seguenti caratteristiche. Il liquame provenicnte dalla chiarificazione, mediante condotta a tenuta
perviene in vaschetta in muratura o in calcestruzzo a tenuta con sifone di cacciata, per 'immissione
nella condotta o rete disperdente del tipo adatto al liquame di fogna.

La vondotta disperdente ¢ in genere costituita da element tubolan di cotto, gres, calcestruzzo, di 10-12
¢m. di diametro e lunghezza di 30-50 cm., con estremita tagliate dritte ¢ distanziate di 1-2 em., coperta
superiormente con tegole o elementi di pietrame € con pendenze fra lo 0,2 e il 0,5%.

La condotta viene posta in trincea profonda circa 2/3 di metro, dentro lo strato di pictrisco collocato
nella meta inferiore della trincea stessa, l'altra parte della trincea viene riempita con il terreno
proveniente dallo scavo adottando accorgimenti acciocché il terreno di rientro non penetri, prima
dell'assestamento, nei vuoti del sottostante pietrisco; un idoneo sovrassesto eviterd qualsiasi
avvallamento sopra la trincea.

La trincea pud avere la condotta disperdente su di una fila o su di una fila con ramificazioni o su pit
file; la trincea deve seguire l'andamento delle curve di livello per mantenere la condotta disperdente in
idonea pendenza.

Le trincec con condotte disperdenti sono poste lontane fabbricati, aie, arce pavimentate o altre
sistemazioni che ostacolano il passaggio dell'ania nel terreno; la distanza tra il fondo della trincea ed il
massimo livello della falda non dovra essere inferiore al metro.

Lo sviluppo della condotta disperdente, da definirsi preferibilmente con prove di percolazione, deve
essere in [unzione della natura dei torreno; di seguito riportiamo comungue alti elementi di

riferimento:

- sabbia sottile, materiale leggera di riporto: 2 m. per abitante;
- sabbia grossa e pietrisco: 3 m. per abitante;

- sabbia sottilc con argilla: 5 m. per abitante;

- arglla compatta: non adatta

La fascia di terreno impegnata o la distanza tra due condotte disperdenti deve essere di circa 30 m.

Per l'esercizio si controllerd, di tanto in tanto, che non vi sia intasamento del pietrisco o del terreno
sottostantc, che non si manifestine impaludamenti superficiali, che il sifone funzioni regolarmente, che
nen aumenti il numero delle persone servite ed il volume del liquame giomalicro disperso; occorre

effettuare nel tempo il controllo dei livello della falda.

Lt o3 ./,Ju:
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Allegato A Scheda n® B

— Smaltimento liguami nel suolo wiediante il sistema della sub-irrigazione drenata ~
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Schema confluenza

.

Sezione trasversale

Il sistema di sub-irrigazione drenata deve avere le seguenti caratteristiche:

estremita tagliate dritte;

terreno;
di prodorti da n:angiare crudi;

altra opera destinata al servizip potabile.

lontano da fabbricati, aie, aree pavimen

da 3 a i0md tubazione per utente, diametro minimo 10 - 12 em e lunghezza 30 - 50 em, con le

ntate o altro che ostacoli il passageio di aria nel

la falda acquifera a valle non deve essere m‘:ELzam per usi potabili, domestici e di i irrigazione

la trincea deve distare almeno 30 metri da alira irincea, o da qualungue condotta, serbatoio od
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Scheda 8 - Per gquanto riguarda la percolazione nel terreno mediante sub-irrigazione con
drenaggio, per terreni impermeabili, essa deve essere costruita come segue. 1l liqguame, proveniente
dalla chiarificazione medianle condotte a tenuta, perviene nella condotta disperdente. Il sistema
consiste in una trincea, profonda in genere 1-1,5 m. avente al fondo uno strato di argilla, sul quale si
posa la condotta drenante sovrastata in senso verticale da strati di pietrisco grosso, minuto e grosso;
dentro l'ultimo strato si colloca la condotta disperdente.

Le due condotte aventi in genere pendenza tra lo 0,2% e lo 0,5%, sono costituite da elementi
tubolari di cotto, gres, caleestruzzo del diametro di circa 10-12 em., aventi lunghezza di 30-50 em. con
estremita tagliate dritte e distanziate di 1 o 2 em., coperte superiormente da tegole o da elementi di
pietrame per impedire 'entrata del pietrisco e del terreno dello scavo, che ricoprird la trincea con idoneo
sovrassesto per evitare avvallamenti; si dovranno usare precauzioni affinché il terreno di rinterro non
vada a riempire i vuoti prima dell'assestamento.

Tubi di aereazione di conveniente diametro vengono collocati verticalmente, dal piano di
campagna fino allo strato di pietrisco grosso inferiore, disposti alternativamente a destra ¢ a sinistra
della condotte e distanziati 2-4 metri uno dall'altro.

La condotta drenante sboceca in un idoneo ricettore (rivelo, alveo, impluvio, ecc.), mentre la
condotta disperdente termina chiusa 5 metrt prima dello sbocco della condotta drenante.

La condotta drenante pud essere con condotte su di una fila, con una fila ramificata, con piu file.
Per quanto riguarda le distanze di rispetto da aree pavimentato, da falde o da manufatti relativi ad acqua
potabile, vale quanto detto per la sub-irmgazione normale.

Per lo sviluppo delle condotte si caleola in genere 2-4 m. per utente. Occorre verificars che tutto
funzioni regolarmente: dal sifone della vaschetta di alimentazione, allo shocco dei liquame, ai tubi di

acrazione.
Il numero delle persone servite ed il volume giornaliero di liquame da trattare non deve

aumentare; il livello massimo della falda va controllato nel tempo.
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Allegato A Scheda n® 9

Vassoio assorbente
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CAP. 5 DIMENSIONAMENTO

La trattaziene che segue si riferisce ai sistemi a pelo d’acqua libero
con macrafite radicate, e soprattulto ai sistemi a flusso sub-superfi-
ciale. Per gli altri sistemi descritti in questo capitolo, ovvero quelli a
microfite (stagni biclogici) e a macrofite flottanti {lagunaggi) si
rimanda alla bibliografia segnalata, ricordando che essi poiranno
godere di un‘applicazione potenzialmente minore nel territorio pro-
vinciale, a causa della scarsita in esso di zone sufficientementa
estese.

Neonastante la semplicita tecnologica degli impianti di filodepura-
zione, le variabili da considerare per la loro corretta esecuzione
sono varie e non sempre direttamenle valutabili. Per la presenza di
aspetfi impiantistici, biologici e paesaggistici differenti & consiglia-
bile che la progettazione venga condotta da professionisti prove-
nienti da diversi settori [biolegico, ingegneristico, chimica).

Per | sistemi a pelo d’acqua libero i criteri da considerare
durante la progettazione sono [48]:

* carico organico in enirata;

e portata idravlica media giornaliera in entrata;

= profondita delle vasche;

= rapporio fra lunghezza e larghezza delle vasche;

* tempo di ritenzione idraulica nel/i bacino/i;

e numero di sistemi depurativi posti in serie o in parallelo;

» tempo di vita della vegetazione.

A titclo indicativo & possibile riferire dei valori progeituali medi trat-

i dalla bibliografia [49]:

Farmuse ¥aLori NEDID
_Tampa di permonenza, ia giorri 514
_Corien oganito mossimo (BOD], inkg/hagergiome B0
_ Projondad dell'acqua, in metri 105
_Superlive vasthe, i bhofme por grarno. 0002-0014

Roppert Junghezza/lorghezza vosche ; o 2:1 =101

Disrots dallo vegetezions , in onni 35

Un'indicazione di massima utile a definire I'area complessiva
necessaria per la depurazione di un reflue di tipo domestico viene
generalmente indicata in 10-20 mq per mc di effluente giornaliere,
che corrisponde a 2,5-5 mq/abitante equivelente. Questo approc-
cio & accettabile per quei sistemi dove il BOD e i solidi sospesi
sonc | parametri critici per il dimensionamento. In alcuni casi pud
essere utilizzato anche nel zaso in cui si voglia ottenere la denitrifi-
caziona di un effluente gid completameniz ossidato, ma per |'elimi-

33

CRITERI PER LA
PROGETTAZIONE DI
SISTEMI A FLUSSO
SUPERFICIALE






























